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MC100 
 
Видеокамера в стандартном корпусе 
Сверхвысокое разрешение 700ТВЛ (960H) 

 

ДОСТОИНСТВА 
 Чувствительный элемент 1/3’’ SONY Super HAD CCD 960H 

 Процессор обработки видеосигнала DSP SONY Effio 

 Сверхвысокое разрешение 700ТВЛ 

 Высокая чувствительность 0,05 лк 

 Широкий динамический диапазон  (DWDR) 

 Настраиваемый режим день – ночь 

 Экранное меню для удобства настройки 

                                ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель MC100 

Чувствительный элемент 1 / 3’’ SONY  Super HAD CCD 960H 

Количество пикселей 976 (H) X 582 (V) 

Разрешение 700 ТВЛ 

Чувствительность 0,05 лк 

Отношение сигнал / шум Более 48 дБ 

Электронный затвор 

Авто 1 / 50 ….1 / 100 000 сек 

Ручной 1/50, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 

1/4000, 1/10000 сек 

Управление автодиафрагмой объектива AES / VD / DD  

Режим день – ночь Авто / Цвет / Ч- Б 

Подавление мерцания Да 

Цифровой WDR (DWDR) Да 

Баланс белого ATW 

AGC (регулировка усиления) Настраиваемая / выкл 

Выход видео 1,0 В, 75 Ом 

Микрофон Встроенный 

Питание 12 В DC 

Потребляемый ток 80 мА  

Размеры, мм 117 х 60 х 50 
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РАЗМЕРЫ (мм) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


