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MC220SW 
 
Купольная видеокамера 
Сверхвысокое разрешение 700ТВЛ (960H) 
 
 
ДОСТОИНСТВА 
 

• Чувствительный элемент 1/3’’ HR Color  CCD  
• Сверхвысокое разрешение 700ТВЛ 
• Высокая чувствительность 0,1 лк / F2.0;  0 лк (ИК вкл) 
• ИК подсветка до 15 м (21 светодиод) 

 

 
РАЗМЕРЫ (мм) 
 

 
 

 
 

http://www.complexsb.ru/


 

«Комплексные системы безопасности»  
Официальный дистрибутор оборудования AVTECH в России 
www.avtech.su 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Модель MC220SW 

Чувствительный элемент 1 / 3’’ HR  Color CCD (960H) 
Количество пикселей 976 (H) X 582 (V) 
Разрешение 700 ТВЛ 
Чувствительность 0,1 лк  / F2.0;  0 лк (ИК вкл) 
Отношение сигнал / шум Более 48 дБ (AGC выкл) 
Электронный затвор Авто 1 / 50 ….1 / 100 000 сек 
Объектив f 3,6 / F2.0 
ИК подсветка 21 светодиод 
Дальность ИК подсветки 15 м 
Баланс белого ATW 
Выход видео 1,0 В, 75 Ом 
Питание 12 В DC 
Потребляемый ток 70 мА (ИК выкл), 200 мА  (ИК вкл) 
Размеры, мм ᴓ 94  х 71 
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